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絵印刷機能とは？ 


> メモリカード内の写真や、イラストなどの原稿か6輪郭線だけを抽出して巧刷し、 
卜 塗り絵（下絵）を作成することができる機能です。 



メモリカード、または 
原稿をセツトして塗り 
給 EP 刷を実行 


参 




♦ 




塗り給が EP 刷される 
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色を塗って完成！! 

V_ 


※原稿を見ながら、印刷されなかった輪郭線 
や余白（フチ）部分の線を描き足してから 
彩色すると、より完成度の高い作品に仕上 
がります。 
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こんな楽しみちができます 


思い出の写真を塗り絵にして 

思い出の写真を塗り給にして彩色すれば、 
1枚の絵画として楽しむことができます。 




本格的な塗り絵に挑戦 ' 



お気に入りの写真を、趣味の塗り給と 


V 

して楽しむことができます。 ^ 

J 





リフオームや模様替えの参考に 

ご自宅の外観や室内の写真を塗り給にすれば、リフオームや模様曾 
えの カラーコーデイネートを 気軽にシミ ユレーシヨン できまず。 
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クリスマスカードに 

自宅の写真を塗り給にしてイルミネーシヨンで 
飾れば、オリジナルのクリスマスカードができます。 



どんな巧を植えようかな？ 

季節の移り変わりを塗り給で楽しんでは？ 
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お気に入りの写真で絵ノ\ガキを 

「給手紙に興味はあるけれど、給にはあまり 
自信がなくて • •」そんな方でも大丈夫！！輪 
郭線に合わせて色を塗っていくだけで、簡 
単にオリジナル給ノ \ガキを作ることができ 
まず。 



お気に入りのイラストを 
塗り絵にして 

お気に入りのイラストなどを塗り給にし 
て、配色を変えて塗り直せば全然違う E 口 
象に。人物のイラストな5洋服やアクセ 
サリーの色を変えるなど、着せ替え遊び 
気分で塗り給を楽しむことができまず。 



塗りちを変えて楽しもう 

水彩絵の具.色鈴筆.クレヨンなど、それぞれの特性やタッチを生かして塗ることで、より生き生 
きとした作品に仕上げることができます。 


水彩の透明感を生かして 


色銷筆で繊細に 




V 


クレヨンで大胆なタツチを楽しんで 


フェルトペンでメリノ VU くつきり 




※このサンプルは、フェルトペンと色鉛筆を使用 
しています。 
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塗り絵 EP 刷機能に適した原稿 



塗り絵巧刷機能では原稿の輪郭線だけを抽出して巧刷します。 
そのため、被写体がはっきりと大きく写った写真や、はっきり 
した線で大きく描かれたイラストなどの原稿が適しています。 

例）人物写真の場合：明るい場所で人物が大きく撮影されたもの 



塗り絵印刷機能に適していない原稿 


じ(下のような原稿では、輪郭線がうまく抽出されないことがあります。 



ノイズの多い写真（暗いところで 
高感度撮影した写真など） 


輪郭があいまいな写真やイラスト 
(空と山、空と雲の風景写真など) 





塗り絵巧刷に使用する原稿（著作権物）は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用 
するためじ複製するじ(外は著作権者の承認が必要です。著作権侵害や同一性保持権侵害じより当社が何 
らかの損害を被った場合、当社はお客様に対して、当社が被った損害の賠償を請求できるちのとします。 
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〔 原稿をスキャンして下絵にする ） 

g [塗り絵印刷]を選択します。 


モード 


① 【▲】【▼】【◄】【►げ 

タンで[塗り絵巧刷]を選択 

② 【0 K 】 ボタンでま定 



P EP 刷用紙をセットします。 

手順 凸で 選択した用紙をセットしまず。 
用紙のセ、ソト方まは]: U 下をご覧ください。 
な 『操作ガイド』一「巧刷用紙のセット」 



A 4 サイズの巧を氏をカセットじ 
セットし、回を押してください。 


互] 印刷開始国設定変更 


n [原稿をスキャンして下絵にする]を 
選択します。 


~ ①【▲】か【▼】ボタンで 
[原稿をス丰ヤンして下絵に 
する]を選択 

② 【0 K 】 ボタンでま定 


1が途りお印耐 1 1 

原稿をスキヤンして 
下絵にする 

1 

メモリカード内の写真を 
下給じする 

因 

1 画み定 1 


原稿台に原稿をセットして、 【0 K 】 ボ 
タンを巧します。 

使用できる原稿のサイズは、最小30 x 40 mm 、 
最大 210 x 297 mm ( A 4 サイズ）で、巧刷用紙 
じ合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷されまず。 
原稿のセ、ソト方法は L ソ下をご覧ください。 

ぶ『操作ガイド』一「原稿のセット」 


【 OK 】 ボタンで次へ 


原稿をセットしてください。 
画で次へ進みます。 




< 31 > 

• 郵便八ガキは上トレイにセットしてください。 

• 上記画面で【メニュー】ボタンを押すと、線のミ農 
さや多さを設定できます。 
z ^9 ページ「線の設定を変更する」 


【スタート】ボタンを巧して、巧刷を 
実行します。 

塗り絵が巧刷された6、お好みのペンなどを使つ 
て塗り絵を楽しんでください。 


Q 印刷用紙を選択します。 

[ A 4 普通紙] • [ A 4 フォトマ、ソト紙] • [郵便八ガキ] 
から選択します。 



[ A 4 普通お M 


A 4 フォトマット紙 
郵便い万'キ 因 

印刷巧紙を選んでください。 


一① 【 ▲ 】か【 ▼ 】ボタンで選択 
② 【0 K 】 ボタンでま定 


画で次へ進みます。 
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^ メモリ カー ド巧の写真を下絵にする) 

g メモリカードをセットします。 

ぶ『操作ガイド』一「メモリカードのセット」 




Q [蓬り絵 EP 刷]を選択します。 


① 


タンで[塗り絵印刷]を選択 


② 【0 K 】 ボタンでま定 



n [メモリカード巧の写真を下絵にする] 
を選がします。 


【▲】か【▼】ボタンで 
[メモリカード内の写真を下 
絵にする]を選択 

② 【0 K 】 ボタンでま定 




下絵にする写真を選択します。 



①【◄】か【►】で写真表示 
◎【 OK 】 ボタンでま定 


Q EP 刷用紙を選択します。 

[ A 4 普通紙] • [ A 4 フォトマ、ソト紙] • [郵便八ガキ] 
から選択しまず。 


A 4 普通紙 


A 4 フオトマットを氏 
斬働がキ 


•① 【▲】か【▼】ボタンで選択 
② 【0 K 】 ボタンでま定 


印刷巧おを選んでください。 
画で次へ道みます。 


n EP 刷用紙をセットします。 

手順 B で選択した用紙をセットしまず。 
用紙のセ、ソト方法は L ソ下をご覧ください。 
な 『操作ガイド』一「巧刷用紙のセット」 



A 4 ヴイズの巧を氏をカセットじ 
セットし、回を巧してください。 


互] 印刷開始国設定変更 


< 31 > 

• 郵便八ガ丰は上トレイにセットしてください。 

• 上記画面で【メニュー】ボタンを押すと、線のミ農 
さや多さを設をできます。 

ページ「線の設をを変更する」 


画面の内容を確認し、 【0 K 】 ボタンを 
押します。 

【 OK 】 ボタンで次へ 



n 【スタート】ボタンを巧して、 E 日刷を 
W 実行します。 

塗り絵が巧刷されたら、お好みのペンなどを使つ 
て塗り絵を楽しんでください。 


次の画面で、写真を選びます。 
画で次へ進みまず。 
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線の設定を変更する 



7ぺージの手順 H 、 または8ぺージの手順 〇 で【メニュー】ボタンを押ずと、[線の濃さ]•[線の多さ]を設 
定できまず。原稿や写真の被写体、塗り絵の使用目的じよって設定を変更して使うと便利でず。 





を塗り鞋口刷メニュ- _ 

さ！ ©0 

巧おと印刷の設定 

目口刷ずる線の績さやをさを 
設定します。 

函み定_ 



與巧おと印刷の設定 


[[□ 線の ; ie 

I 普通 


%線のをさ 
標準 


__ 因 

因設定変更应]終了 _ 


① 【メニュ ー 】ボタンを巧す 


⑥ 【◄け、【►】ボタンで 
[用紙と EP 刷の設赶を選択 
⑥ 【0 K 】 ボタンで決定 


④【▲】か【▼】ボタンで設定 
変更する項目を選択 
⑥ 【►】ボタンで設定値表示 




V 


J 
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